
Walze Ausführung Eigenschaften

Winkelstabwalze

Breite: 
2,00 – 3,50 m
Gewicht: 
280 – 370 kg

Ø 600 mm

• Mittlere Krümelung
• Mittlere Rückverfestigung
• Sehr gute Tragfähigkeit
• Geringe 
   Steinempfindlichkeit
• Universell einsetzbar auf
   allen Böden, sehr gut
   auf Sandböden

Federbandwalze F

Breite: 
2,00 – 4,00 m
Gewicht: 
350 – 580 kg

Ø 560 mm

• Gute Krümelung
• Streifenweise
   Rückverfestigung
• Sehr gute Tragfähigkeit
• Geringe
   Steinempfindlichkeit
• Universell einsetzbar auf
   allen Böden

Stachelwalze SW

Breite: 
2,50 u. 3,00m
Gewicht: 
270 u. 300 kg

Ø 560 mm

• Nur zur Tiefenführung
• Keine Krümelung
• Keine Rückverfestigung
• Geringe 
   Steinempfindlichkeit
• Universell einsetzbar

Striegel, ein- bis 
dreibalkig

Breite: 
2,00 – 4,00m
Gewicht: 
78 – 280 kg

• Gute Beikrautregulierung
• Mittlere Krümelung
• Beikräuter werden zum
   Vertrocknen lose auf der
   Oberfläche abgelegt.

Walze Ausführung Eigenschaften

Sterncracker SE

Breite: 
0,90 – 1,90 m
Gewicht: 
170 – 230 kg

Ø 360/360 mm

• Krümeln intensiv
• Rückverfestigung 
   unterhalb des 
   Saathorizontes
• Beikräuter werden zum
   Vertrocknen lose auf 
   der Oberfläche 
   abgelegt.
• Erzeugen ein 
   geschichtetes
   Saatbett
• Mittlere
   Steinempfindlichkeit
• Für mittlere bis schwere
   Böden unter eher
   trockenen 
   Bedingungen

Sterncracker S

Breite: 
2,00 – 4,00m
Gewicht: 
385 – 620 kg

Ø 400/360 mm

Kettenpacker-
walze K

Breite: 
2,50- 4,00 m
Gewicht: 
565 – 735 kg

Ø 500 mm

• Starke Rückverfestigung
• Krümelige Oberfläche
• Sehr gute Selbstreinigung
• Geringe
   Steinempfindlichkeit
• Für mittlere und schwere
   Böden, trocken bis feucht

Tandem-
Winkelstabwalze

Breite: 
2,00 – 4,00m
Gewicht: 
290 – 480 kg

Ø 400/400 mm

• Gute Krümelung
• Mittlere Rückverfestigung
• Sehr gute Tragfähigkeit
• Geringe
   Steinempfindlichkeit
• Sehr gleichmäßige
   Tiefenführung
• Universell einsetzbar auf
   allen Böden

Walzen


