M

Bodenbearbeitung fur Profis
Made in Germany

Robuster, langlebiger und stabil gebauter Treibwagen,
- tiergerecht und kdlbersicher -,
in Profiqualitat, von Praktikern fur Praktiker



Anhdngung an Ackerschiene Kalbersicher durch geringen Rohrabstand im Hintere TUr beidseitig zu 6ffnen
unteren Bereich.
Ausstiegsmaglichkeit durch groBen Abstand oben

Deichsel und StUtzfuB héhen- Leicht demontierbare Transportrader Abstandsschutz an der hinteren Tir ver-
verstellbar 175x14 zur Nutzung als Unterstand bei meidet Verletzungen der Tiere
Ausristung mit Dach

Stabiler und
sicherer VerschluB
auf beiden Seiten
der TUr

InnenmaBe
6,0x23m
Feuerverzinkte
Ausfuhrung

Futtertrog
zum
leichteren
Einfangen
der Tiere
(Option)

% Seitliche Turen (Option) vorne links und/oder
| rechts mit doppelter Verriegelung

Weitere Ausriistungen: Dach aus Trapezblech,
Selbstfanggitter, Abstellstitzen

- Ohmdener StraBe 4 Handler:
E/UKM/ 73271 Holzmaden

Telefon 07023 744344
AGROTEC::: Telefax 07023 744345

info@eum-agrotec.de
Badenbearbeitung fr Profis www.eum-agrotec.de
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