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Vibrocat

Dreibalkiger Flachgrubber fur die
Stoppelbearbeitung und Saatbettbereitung

Arbeitstiefen ab 5 bis 18cm
Arbeitsbreiten von 2,5 bis 6m



EuM Vibrocat - Vielfaltig einsetzbar - von der ¢

Ultrawing GansefuBBschar

i

Spiralfederzinken (Serie)

Das EuM-GdnsefuBschar, hier in
Schnellwechselausfihrung (Option)
schneidet ganzflachig flach durch. Die
Schnittbreite von 31cm bleibt Uber die
Lebensdauer des Schares erhalten. Es
hinterldsst einen nahezu ebenen
Bearbeitungshorizont und hat einen
geringen Zugkraftbedarf.

Werkzeugfeldwechsel

Durch das durchdachte
Tragrahmenkonzept des
Vibrocats kénnen Sie mit
einem Rahmen mehrere
Werkzeugfelder benutzen,
die sich innerhalb von zehn
Minuten wechseln lassen.

Bodel b'earbéitun§ filr Profis

www.eum-agrotec.de

Nach dem Losen
von zwei
Schrauben wird
der Packer

aus den oberen
Fangtaschen
gehoben.

Arbeitstiefe 5 cm

Dank der Parallelogrammauthdngung des Werkzeugt
StUtzrader (Option) miUssen nur einmal exakt eingeste
Auf der gelaserten, gut sichtbaren Skala Idsst sich die




Stoppelbearbeitung bis zur Saatbettbereitung

Schnittwinkelverstellung (Serie bei Spiralfederzinken)
Vorteile a\ N Mit der
- wartungsfrei : \
- Vibrationseffekte sorgen fir Feinerde ‘
- Einzug ist verbessert durch das
anfangliche Nachgeben des Zinkens
- preisgunstig
- auch zur Steinsicherung.

Schnittwinkelverstellung
kdnnen die Schare mehr auf
Griff gestellt werden. Der
Einzug in den Boden und die
Mischwirkung werden
verbessert.

Arbeitstiefenverstellung

Die hydraulische Tiefeneinstellung
(Optional) erlaubt die schnelle
Anpassung an wechselnde Bdden
und Standortverhdltnisse. So kann
am Vorgewende oder bei Spuren
schnell und einfach tiefer und
anschlieBend wieder flacher
gearbeitet werden.

Arbeitstiefe 13 cm Arbeitstiefe 18 cm

yfeldes arbeiten die Zinkenreihen immer gleichmaBig tief. Der Oberlenker des Traktors bzw. die vorderen
ellt werden.
e eingestellte Arbeitstiefe vom Schleppersitz aus exakt ablesen.




Beleuchtung
mit Warntafeln

1- bis 3-
balkiger Striegel

Individualisierungsmoglichkeiten

Zentrale Tiefenverstellung

Nachlaufwalzen

Tandem-
Winkelstab- Walze

Gefederte
Nivellierzinken

Federbandwalze Stachelwalze
mit Abstreifer
Randscheiben
Rader und 3-balkiger
Striegel
(nicht nachristbar) Seitenbleche
Technische Daten (starre Gerate):
Typ VC25m VC30m VC40m
Sterncrackerwalze 1290 1405 1720
g‘ Tandem-Winkelstab-Walze 1200 1310 1580
E Federbandwalze + Abstreifer 1270 1400 1680
é Stachelwalze 1130 1215 1400
Werkzeugfeld 4-balkig,
Rader und 3-balkiger Striegel 1120 1215 1400
Zinkenanzahl 9 11 15
Ab kw / PS 55/75 66 /90 92/125
Technische Daten (hydr. klappbare Geréte):
Typ VC45m VC50m VC60m
Sterncrackerwalze 2600 2760 3010
§" Tandem-Winkelstab-Walze 2430 2580 2780
—g Federbandwalze + Abstreifer 2550 2720 3000
é Stachelwalze 2440 2660
Werkzeugfeld 4-balkig,
Rader und 3-balkiger Striegel 2230 2320 2480
Zinkenanzahl 17 19 23
Ab kw / PS 103 /140 114 /155 140 /190

Werkzeugfelder

Spiralfederzinkenfeld
(Serie)

optionale Zinken

NonStop-Zinken

Vono-Zlnnur
Saatbettbereitung

Starrer
Zinken

Vibrodisc
(extra Prospekt)

FUr alle Werkzeugfelder mit Zinken sind
unterschiedliche Schartypen und
Schnellwechselsysteme erhdltlich.

Gerne fertigen wir auch ein Werkzeugfeld
speziell nach Ihren Vorstellungen.




Unsere effektiven und vielseitig einsetzbaren Maschinen
unterstutzen Sie beim Ackern ,,auf den Punkt”’

Warum ist ein ganzfldchiger Schnitt notwendig?

Ein ganzflachiger Schnitt unterstUtzt Sie bei der Regulierung
der Beikrauter wahrend der Stoppelbearbeitung und
optimiert den Kleegrasumbruch.

Bei der Stoppelbearbeitung sorgt ein flacher Schnitt fir die
Regulierung von Ausfallgetreide und Unkrautsamen,
Wurzelbeikrduter werden unterhalb des Vegetationskegels
geschnitten und Schichten mit Queckenwurzeln kénnen
unterfahren werden. AuBBerdem werden die Kapillaren des
Bodens unterbrochen und die unproduktive Verdunstung
des Bodenwassers verringert. .
Auch beim Kleegrasumbruch erfolgt der Schnitt unterhalb des Vegetationskegels von Klee und Luzerne.
Die flache Bearbeitung sorgt fir schnelles Austrocknen und Absterben der abgeschnittenen Pflanzen.
Beim Kleegras ist normalerweise eine zweite, etwas tiefere Bearbeitung

nach 8 bis 14 Tagen erforderlich, um den gewinschten Effekt zu erzielen.

Entscheidend fur einen ganzfléchig flachen Schnitt sind Form, Ausfihrung

und Anstellwinkel der Schare.

Sind gefederte Zinken besser als starre?

Gefederte Zinken verbessern den Einzug des Grubbers unter schwierigen Bedingungen und sorgen durch
Vibration fir Selbstreinigung und Krimelung des Bodens. AuBerdem dienen sie der NonStop-Sicherung auf
steinigen und felsigen Standorten. Dabei weichen die Spiralfederzinken nach hinten und seitlich aus,
wdhrend die Schraubenfederung keine seitlichen Bewegungen zuldsst.

Starre Zinken sind mit einem Scherbolzen gesichert und ebenfalls seitenstarr. Sie eignen sich fur steinfreie,
nicht zu schwere Boden.

Preislich gesehen sind die Spiralfederzinken die gunstigste Variante.

Ist eine hydraulische Tiefenverstellung sinnvoll?

Die hydraulische Tiefenverstellung erlaubt die exakte Einstellung der Arbeitstiefe wahrend der Fahrt.
So kann die Arbeitstiefe am Vorgewende oder bei Spuren von Erntemaschinen und anderen schweren
Fahrzeugen angepasst werden. Unterschiedliche Bodenbedingungen kdnnen vom Anwender fir eine
standortgerechte Bearbeitung schnell und sicher bericksichtigt werden.

Wie finde ich die richtige Nachlaufwalze?

Die richtige Walze muss zum jeweiligen Standort passen und den Anforderungen des Anwenders
genigen. Deshalb ist die individuelle Beratung fir die richtige Walzenauswahl besonders wichtig.
Einige Anhaltspunkte sollen aber aufgefihrt werden:

Sterncrackerwalzen

krimeln den Boden intensiv und legen abgeschnittene Beikrduter lose zum

Vertrocknen auf der Oberfléche ab. Sie eignen sich eher fUr mittlere bis schwere Boden.
Tandem-Winkelstab-Walzen

sind mit nach auBen offenen Winkelstében ausgeristet und haben

gegenUber Rohrstabwalzen deutliche Vorteile. Sie tragen und krimeln sehr gut, sind universell
einsetzbar und fUhren den Grubber sehr gleichmdBig im Boden.

Federbandwalzen

rUckverfestigen den Boden streifenweise und hinterlassen in Verbindung mit

ihren Abstreifern eine krimelige Bodenoberfldche.

Die Stachelwalze

dient nur zur TiefenfUhrung und hinterlsst den Boden, wie von den

Grubberzinken bearbeitet. Die Walze IGuft nur auf den Stacheln.



An den EUM-Grubbern gibt es kein Vorbeikommen -
nicht fur Sie und auch nicht fir lhre Beikrauter und Planzenreste:

Sterncracker XXL-light

Zweibalkiger Leichtgrubber fur Traktoren von 50 bis 70 PS,
- Arbeitstiefen ab 5 bis 15 cm
- Arbeitsbreite von 1,5 bis 2,5 m

Vibrocat

Dreibalkiger Flachgrubber fur Traktoren ab 75 PS
- Arbeitstiefen ab 5 bis 18 cm
- Arbeitsbreiten von 2,5 bis 6m

Vibromix

Dreibalkiger Exaktgrubber fUr Traktoren ab 110 PS
- Arbeitstiefen ab 5 bis 30 cm
- Arbeitsbreiten von 2,5 bis 4,7 m

Vibroliner

Vierbalkige Grubberkombination fur Traktoren ab 150 PS
- Arbeitstiefen ab 5 bis 25 cm
- Arbeitsbreiten von 3 bis 6 m

Wir sind ein Spezialanbieter von Bodenbearbeitungsgerdten und produzieren in Baden-Wirttemberg.
Wir stehen fir sehr effektive und qualitativ hochwertige Maschinen, die sich vielseitig und flexibel
einsetzen lassen. Dies spart Ihnen Kosten und erhoht den Nutzen der Gerdte.

Sie bekommen von uns Bodenbearbeitung fur Profis.

Die hochste Prioritdit von EUM Agrotec ist die Zufriedenheit unserer Kunden. Sie sind uns wichtig und
Sie kdnnen sich darauf verlassen, dass wir keine Anstrengungen scheuen, wenn es um lhre Winsche geht.
Die erstklassige Kundenbetreuung von EuM Agrotec ist unser Kennzeichen. Wir sind stolz darauf, fir Sie zu
arbeiten, und wollen Sie auch weiterhin Gberzeugen.

Hdandler:
Ohmdener StraBe 4

E /U / M : 73271 Holzmaden
Telefon 07023 74434-
AGROTEC:s+ 7 Telefax 07023 744345

— info@eum-agrotec.de
Bodenbearbeitung fir Profis www.eum-agrofec. de

Anderung und Irrtum vorbehalten, Juni 2024



